
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Таймер полива шаровый,  

механический 

 

Таймер полива предназначен для управления системами 

полива, подключения опрыскивателей, разбрызгивателей, 

систем капельного полива и так далее. 

 

-1- 

 

 

-2- 

Таймер полива имеет шаровый кран, что позволяет поливать, 

как самотёком из ёмкости, так и от водопровода с давлением 

воды от 0 – 6 бар (кг/см2) 
 

Меры предосторожности 

• Не использовать с химикатами, пищевыми продуктами, 

легковоспламеняющимися и горючими материалами. 

• Таймер устанавливать вертикально, согласно стрелке 

движения воды (изображена на корпусе). 

• Перед зимним хранением отсоедините таймер, откройте 

кран, убедитесь, что в шаровом кране не осталось воды. Таймер 

храните без батареек. 

• Срок службы батареек составляет до 1500 циклов 

включения/выключения. При разряде батарей (замедленное 

открытие закрытие крана, индикатор не мигает) замените 

батареи. 

• Программируйте работу таймера до подключения к 

водопроводному крану или при закрытом водопроводном 

кране.  
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Комплектация 

1. Таймер  

2. Накидная гайка 

3. Переходная муфта 3/4’’ - 1/2’’ 

4. Втулка с сеточным фильтром 

5. Кольца уплотнительные 

6. Переход на быстросъёмный соединитель 

7. Быстросъёмный соединитель на трубку 8/10 мм 

8. Зажим для трубки 8/10 мм 

9. Крышка защитная 

10. Батарейный отсек 

В комплекте руководство по эксплуатации. 

Характеристики: 

• Подключение воды: кран с резьбой 3/4” (1/2” с переходной 

муфтой). 

• Выход воды: резьба 3/4” (1/2” с переходной муфтой), 

быстросъёмное соединение 16 мм, трубка диаметром 8/10 мм. 

• Электропитание: щелочные батареи ААА 1,5 В - 2 шт. В 

комплект поставки не входят, приобретаются отдельно. 

• Используйте только чистую пресную воду с температурой не 

выше +1…+45°С 

• Давление воды: 0 – 6 бар (кг/см2) 

Таймер можно запрограммировать, как на частые поливы 

несколько раз в день, так и на редкие поливы несколько раз в 

месяц. 

Автоматический тестовый режим 

1. «Левый диск» находится в положении RESET (сброс) 

2. «Правый диск» установлен в любом минутном положении 

(от 1 мин. до 120 мин.) 

Запуститься тестовый режим по истечении 15 секунд и будет 

выполнятся переключение таймера «вкл. – выкл.» каждые 3 

секунды. 
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При включении установленной программы полива, 

индикатор ярко загорится и погаснет. 

В дежурном режиме индикатор мигает каждые 5 секунд 
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Органы управления: 

«Левый диск» - частота полива (часы, неделя) 

«Правый диск» - продолжительности полива (минуты) 

RESET  - сброс 

ON  - включить полив вручную 

OFF  - выключить полив вручную 

 

Подключение таймера 

• Снимите прозрачную крышку, выдвиньте батарейный отсек 

и вставьте две щелочные батареи ААА (приобретаются 

отдельно). 

• Установите таймер полива вертикально, стрелкой вниз, на 

водопроводный кран с резьбой 3/4” или 1/2” с переходной 

муфтой (3). 

• Открутите накидную гайку (2) 

• Надежно прикрутите таймер полива к водопроводному 

крану с помощью соединительной втулки с сеточным 

фильтром (4). 

• Поверните таймер так, чтобы была хорошо видна панель 

управления. 

• Затяните накидную гайку (2) 

• Присоедините к таймеру систему полива. 

• Все соединения выполняйте вручную, без инструмента. 

• Всегда закрывайте крышку (9), чтобы предотвратить 

намокание и поломку прибора. 
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Ручное тестирование 

После приобретения таймера, произведите ручное 

тестирование. Установите в батарейный отсек (10) две 

мизинчиковые батарейки, на табло загорится индикатор ярко 

красным и погаснет. Поверните «правый диск» в положение 

«ON», через 5 секунд вы услышите «жужжание» это означает, 

что шаровый кран открылся. Поверните «правый диск» в 

положение «OFF» - кран закроется с характерным 

жужжанием. Повторите указанные действия два-три раза. 

Настройка программы полива 

1. Поворотом «Левого диска» выберите частоту полива  

(от 1 часа до 1 недели) 

2. Поворотом «Правого диска» выберите 

продолжительность полива (от 1 мин. до 120 мин.) 

Пример: установите полив каждый час на 3 минуты. 

Сначала выберите частоту полива «Левый диск»: 1 час, 

затем выберите время полива «Правый диск»: 3 минуты. 

Через 5 секунд таймер включит полив продолжительностью 

на 3 минуты. Полив остановиться через 3 минуты и снова 

включится через 1 час. 

Изменение программы полива 

Если вы хотите изменить частоту полива: 

1. Поверните «Левый диск» в положение RESET (сброс), а 

затем поверните в положение требуемой частоты полива  

(от 1 часа до 1 недели). 

2. Поверните «Правый диск» в положение требуемой 

продолжительности полива (от 1 мин. до 120 мин.) 
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Ручной полив 

1. Поверните «Левый диск» в положение RESET (сброс) 

2. Поверните «Правый диск» в положение «ON», через 5 

секунд включится полив. 

3. Для завершения полива «Правый диск» поверните в 

положение «OFF», полив завершиться. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Для корректной работы таймера, время интервала между 

поливами должно быть больше, чем длительность 1 полива. 

Например: выбранная частота составляет 1 час, а 

продолжительность полива 90 мин, что больше 1 часа, 

поэтому таймер не сработает. 

2. При использовании таймера для капельного полива 

рекомендуем использовать фильтр тонкой очистки. 

3. При длительном хранении таймера извлеките батарейки. 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.  

Импортёр/организация, уполномоченная принимать 

претензии от потребителей, на территории РФ: 

ИП Гаврилова Н.А. 

 

Изготовлено в Китае 

Не подлежит обязательной сертификации. 

 

Техническая поддержка: 

+7 953 592 15 30  divpoliv@yandex.ru 

  ЧУДО-ПОЛИВ.РФ 

-8- 

 
 

mailto:divpoliv@yandex.ru

